temperatura industrial

Sistema de calibragio portatil que permite a calibragdo automatica
de até quatro sensores, sem a necessidade da assisténcia do
operador.

Cada canal da chave seletora pode ser independentente
configurado para diversos tipos de termopares e termorresisténcia.
E necessaria a utilizagéo do calibrador CAPPO em conjunto com o
ECILCAL Plus e o forno de calibragéo (qualquer modelo: ECIL BT,
MT, AT, BMT, BAT ou MAT).

A calibragdo podera ser realizada em até 10 pontos cujas
temperaturas séo definidas pelo operador e, assim que o critério
de estabilizacéo é satisfeito, os sensores em calibragdo sao lidos e
comparados com o padrédo que pode ser interno ou externo.
Os resultados da calibragéo podem ser lidos no display e/ou
transferidos para um PC via porta serial RS-232.
Um software, a ser executado no Microsoft Word, permite a
geracao de relatérios de calibragédo customizados.
O sistema permite a configuracéo de até trés sensores padrao
externos, cujas leituras serdo corrigidas através do Método dos
Minimos Quadrados, de acordo com os coeficientes A, B e C para
termopares e A, B, C e RO para termorresisténcia.
Essa fungao permite que a leitura do padrao seja corrigida
automaticamente sem a necessidade de consulta ao certificado de
calibracao.
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Sistema de calibragéo portatil que permite a calibragdo
automatica de até quatro sensores, sem a necessidade da

assisténcia do operador.

Cada canal da chave seletora pode ser independentente
configurado para diversos tipos de termopares e
termorresisténcia. E necessaria a utilizagédo do calibrador
CAPPO em conjunto com o ECILCAL Plus e o forno de
calibragéo (qualquer modelo: ECIL BT, MT, AT, BMT, BAT ou
MAT).

A calibragdo podera ser realizada em até 10 pontos cujas
temperaturas sao definidas pelo operador e, assim que o critério
de estabilizacao é satisfeito, os sensores em calibragdo sédo
lidos e comparados com o padrao que pode ser interno ou
externo.

Os resultados da calibracdo podem ser lidos no display e/ou
transferidos para um PC via porta serial RS-232.

Um software, a ser executado no Microsoft Word, permite a
geracao de relatdrios de calibragéo customizados.

O sistema permite a configuracéo de até trés sensores padrao
externos, cujas leituras serao corrigidas através do Método dos
Minimos Quadrados, de acordo com os coeficientes A, Be C
para termopares e A, B, C e RO para termorresisténcia.

Essa fungado permite que a leitura do padrao seja corrigida
automaticamente sem a necessidade de consulta ao certificado

de calibracéo.
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