
 
Poços Termométricos  (Wells) 

 

 
 

 
 Em geral, poços termométricos são especificados para instalações em ambientes com pressões acima de 50 psi, 

ambientes corrosivos, altas temperaturas, ou mesmo ambientes que requerem resistência mecânica. 
 São considerados poços termométricos, as proteções usinadas a partir de uma barra sólida, onde fatores como a 
concentricidade do furo deve ser mantida dentro de um limite + 3% da espessura da parede. São polidos 
externamente, com a finalidade de proporcionar uma baixa resistência ao fluxo de linha. 
 Normalmente construídos em aço inox 304, 316, Aço Cromo 446, AISI 347, Monel, Inconel, Hastelloy “B” e “C” e 
outros, recomenda-se que nos casos de poços flangeados, as flanges sejam feitas utilizando-se o mesmo material do 
poço. Para especificar um poço, deve-se considerar o seguinte: 
1) Material do poço 
2) “L” comprimento total 
3) “U” comprimento de imersão 
4) “E” Ø do poço 
5) “T” Dimensão da Extensão 
6) “I” Ø do furo 
7)   Conexão ao processo = Flange ou rosca. 

N° do Catálogo 
MODELO QUADRO 1 QUADRO 2 QUADRO 3 QUADRO 4 

PP XX XXX �� - XX - XX - X � - � 
 
POÇOS PADRÃO DE CONSTRUÇÃO IBP 
  

POÇO RETO 
 

 
MOD. PP-02 

POÇO CÔNICO 
 

 
MOD. PP-12 

POÇO FLANGEADO 

                      
MOD. PP-03 
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• Sob Consulta, a EQUIPE está apta a fornecer outros tipos de poços. 
• Ex. Cat. N° PP-02-316-50-300-12-13-08-19 = Poço reto em inox 316 comprimento “T” = 50mm “U” = 300mm rosca interna 

½” NPT e externa ¾” NPT Ø interno 8mm e Ø externo 19mm. 

0  Usinagem Paralela 
1  Usinagem Cônica 
 1 Para solda no processo 
 2 Rosqueado 
 3 Flangeado 

MATERIAL DO POÇO 
100 Aço Carbono 
304 Inox 304 
30 L Inox 304 L 
316 Inox 316 
31 L Inox 316 L 
310 Inox 310 
321 Inox 321 
446 Aço Cromo 
600 Inconel 
601 Teflon 
602 Latão 
603 Cobre 
604 Monel 
605 Níquel 
606 Hastelloy B 
607 Hastelloy C 
608 Titânio 
609 Tântalo 
000 Outros Materiais (Especificar) 

DIMENSÕES 
DIM. “T” DIM “U” 

ROSCA 
INTERNA “I” 

CONEXÃO AO 
PROCESSO “R” 

ACABAMENTO 
DO FLANGE 

00 – Para mod. PP 01 e 
PP 11 
12 – 1/2" NPT 
13 – 3/4" NPT 
14 – 1” NPT 
15 – 1. 1/2"NPT 
10 – Flange (Especificar) 
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12 – 1/2" NPT 
13 – 3/4" NPT 
20 – Outras 
(Especificar) 

20 – Roscas especiais 
(Especificar) 

 
 
 
11 – Liso 
12 – Ranhura 
        Concêntrica      
13 – 125 RMS 

DIÂMETROS (mm) 
Ø INTERNO Ø EXTERNO 
Especificar Especificar 
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